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S K E N I R A T I  Z A  
V I Š E  D E T A L J A

  

G O D I N E
GARANCIJE

G O D I N A
ŽIVOTNI VEK

ZENITH X PRIMEROZENITH X MAX SUPERPLASMA

KATEGORIJA
III

TEŽINA:
280 g

MATERIJAL:
JASTUČIĆI ZA UŠI I 
OSTOJNIK:
ABS termoplastika

PENASTI 
ULOŽAK: Polietar

STANDARD
EN 352-3

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02

TEHNIČKI DETALJI

TEHNOLOGIJE

SRB

JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE VELIČINE
Dizajnirano tako da se lako prilagođava gotovo svakom obliku i veličini 
glave..

Nivo performansi označen bojom
Označeno bojom radi prikazivanja nivoa performansi smanjenja 
buke.

NEPROVODLJIVO
Dizajnirano tako da ne sprovodi toplotu niti 
elektricitet.

Sertifikovano za upotrebu sa KASK šlemovima. 
Performanse testirane na svim KASK 
šlemovima.

Standardni otvor od 30 mm
Dizajniran za postavljanje u „Euroslot” od 30 
mm. 

SC1 ANTIFONI

DODATNE INFORMACIJE
GARANCIJA 

3 godine,  počev od datuma kupovine.

ŽIVOTNI VEK
5 godina,  računajući  od datuma proizvodnje .  Št i tnic i  za  uš i ,  a  posebno jastučić i ,  mogu se  vremenom i  upotrebom oštet i t i ,  pa  ih  treba redovno 
proveravat i  kako bi  se  utvrdi lo  da  l i  ima pukotina i l i  oštećenja  koja  narušavaju zapt ivanje .  Higi jenski  komplet  treba zamenit i  najmanje  dvaput  
godišnje .

ČIŠĆENJE
Korist i te  č is tu ,  v lažnu krpu i  pažl j ivo osuši te .  Nemojte  koris t i t i  hemijske  deterdžente ,  rastvarače  ni t i  praškove na bazi  benzina,  jer  su  previše  agres ivni  
i  mogu smanj i t i  s trukturnu otpornost  komponenata .

MONTAŽA

Štitnici za uši zelene boje namenjeni upotrebi u okruženjima sa niskim 
do umerenim nivoom buke. Tipične primene uključuju opšte industrijske 
radne prostore. Direktno se montiraju na sve šlemove serija Zenith X, 
Zenith X2, Zenith X Max, Zenith X2 Max, Primero i Quantum, dok je za 
šlemove serije Superplasma potreban odgovarajući adapter. Kompatibilni 
su sa svim KASK šlemovima.

SNR (EN 352-3)
SNR 25 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / 
Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.
Vrednost slabljenja frekvencije: H 27 dB - M 23 dB - L 16 dB

SNR 23 dB (A): Zenith
Vrednost slabljenja frekvencije: H 28 dB - M 21 dB - L 13 dB

NRR (ANSI S3.19)
22 dB

CSA
Klasa B


