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S K E N I R A T I  
Z A  V I Š E  
I N F O R M A C I J A 

G O D I N E
GARANCIJE

G O D I N A
ŽIVOTNI VEK

ZENITH X PRIMEROZENITH X MAX SUPERPLASMA

EN

DODATNE INFORMACIJE
GARANCIJA
3 godine,  počev od datuma kupovine.

ŽIVOTNI VEK
5 godina,  računajući  od datuma proizvodnje .  Št i tnic i  za  uš i ,  a  posebno jastučić i ,  mogu se  vremenom i  upotrebom oštet i t i ,  pa  ih  treba redovno 
proveravat i  kako bi  se  utvrdi lo  da  l i  ima pukotina i l i  oštećenja  koja  narušavaju zapt ivanje .  Higi jenski  komplet  treba zamenit i  najmanje  dvaput  
godišnje .

ČIŠĆENJE
Use a damp clean cloth and dry careful ly .  Do not use chemical  detergents,  solvents,  petrol  powders as they are too aggressive and 
could lower the structural  resistance of  the components.

MONTAŽA

Jednostavno podešavanje veličine
Dizajnirano tako da se savršeno prilagođava gotovo svakom obliku ili 
veličini glave.

Nivo performansi označen bojom
Označeno bojama radi prikazivanja nivoa efikasnosti smanjenja 
buke.

NEPROVODLJIV
Dizajnirano tako da ne sprovodi toplotu niti 
elektricitet.

Sertifikovano za upotrebu sa KASK 
šlemovima
Performanse testirane na svim KASK šlemovima.

Standardni prorez od 30 mm
Dizajnirano za postavljanje u „Euroslot” 
otvor od 30 mm. 

TEHNOLOGIJE

SC3 EARMUFFS

CATEGORY
III

TEŽINA
350 g

MATERIJAL:
ABStermoplastika

PENASTI 
ULOŽAK: Polietar

STANDARD
EN 352-3

ANSI S3.19

CSA Z94.2-02

TEHNIČKI DETALJI

Narandžasti antifoni za uši koji se koriste u okruženjima sa visokim 
nivoom buke. Tipične primene uključuju aerodrome, auto-trke, 
korišćenje pneumatskih bušilica itd. Direktno se pričvršćuju na sve 
kacige Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero i 
Quantum serije i zahtevaju adaptere za štitnike za uši za kacige 
Superplasma serije. Kompatibilno sa svim KASK šlemovima.

SNR (EN 352-3)
SNR 31 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / 
Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero.
Vrednost slabljenja frekvencije: H 32 dB - M 30 dB - L 21 dB

SNR 28 dB (A): Zenith
Frequency attenuation value: H 30 dB - M 27 dB - L 20 dB

NRR (ANSI S3.19)
27 dB

CSA
Klasa A
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